附件：信息化耗材清单及运维服务
	[bookmark: _GoBack]信息化耗材清单

	
序号
	配送产品名称
	技术参数与性能指标
	单位
	最高单价限价（元）

	1
	LD2451硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK34]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥10000页。
匹配联想M7615DNA、联想7400pro、联想LJ2405、联想LJ2605D、联想2400pro。
	个
	644

	2
	LT2451粉盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数： ≥2600 页。
匹配联想M7615DNA、联想7400pro、联想LJ2405、联想LJ2605D、联想2400pro。
	个
	322

	3
	LD2441硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥10000 页。
匹配联想M7400、联想LJ2400、联想LJ2400L等。
	个
	644

	4
	LT2441粉盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数： ≥2200页。
匹配联想M7400、联想LJ2400、联想LJ2400L等。
	个
	322

	5
	LDX300硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK22]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥130000页。
匹配联想GXM400DNA复印机。
	个
	2940

	6
	LTX300H粉盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥10000 页。
匹配联想GXM400DNA复印机。
	个
	651

	7
	定影组件（1）
	匹配联想M7615DNA、联想7400pro、联想LJ2405、联想LJ2605D、联想2400pro等。
	个
	240

	8
	定影组件
(2)
	匹配联想M7400、联想LJ2400、联想LJ2400L等。
	个
	240

	9
	定影组件
(3)
	匹配佳能2900、佳能3000等。
	个
	240

	10
	定影组件
(4)
	匹配联想GXM400DNA复印机。
	个
	3200

	11
	定影组件
(5)
	匹配HP P1106、HP1108、HP1108Plus等。
	个
	240

	12
	定影组件
(6)
	匹配：佳能LBP6030等。
	个
	240

	13
	定影组件
(7)
	匹配HP Laser MFP 103a等。
	个
	240

	14
	定影组件
(8)
	匹配 HP M403d等。
	个
	240

	15
	定影组件
(9)
	匹配HP1000 等。
	个
	240

	16
	定影组件
(10)
	匹配HP136W、HP136A等。
	个
	240

	17
	定影组件
(11)
	匹配HP M180n等。
	个
	240

	18
	定影组件
（12）
	匹配HP178nw、HP179fnw、HP150a等。
	个
	240

	19
	定影组件
（13）
	匹配HP1566等。
	个
	240

	20
	定影组件
（14）
	匹配：P2555等。
	个
	240

	21
	定影组件
（15）
	匹配奔图CP2165DNA等。
	个
	240

	22
	搓纸轮（1）
	匹配联想M7615DNA、联想7400pro、联想LJ2405、联想LJ2605D、联想2400pro等。
	个
	95

	23
	搓纸轮（2）
	匹配:联想M7400、LJ2400、LJ2400L、M3410、M7450F等。
	个
	95

	24
	搓纸轮（3）
	匹配：佳能2900、佳能3000等。
	个
	95

	25
	搓纸轮
（4）
	匹配:联想GXM400DNA复印机等。
	个
	95

	26
	搓纸轮
(5)
	匹配:HP P1106、HP1108、HP1108Plus等。
	个
	95

	27
	搓纸轮
(6)
	匹配：佳能LBP6030等。
	个
	95

	28
	搓纸轮
(7)
	匹配:HP Laser MFP 103a等。
	个
	95

	29
	搓纸轮
(8)
	匹配: HP M403d等。
	个
	95

	30
	搓纸轮
(9)
	匹配 : HP1000 等。
	个
	95

	31
	搓纸轮
(10)
	匹配HP136W、HP136A等。
	个
	95

	32
	搓纸轮
(11)
	匹配:HP M180n等。
	个
	95

	33
	搓纸轮
(12)
	匹配:HP178nw、179fnw、150a等。
	个
	95

	34
	搓纸轮
(13)
	匹配:HP1566等。
	个
	95

	35
	搓纸轮
(14)
	匹配：奔图P2555等。
	个
	95

	36
	搓纸轮
(15)
	匹配:奔图CP2165DNA打印机等。
	个
	95

	37
	004墨水 黑色
	[bookmark: OLE_LINK1]在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：A4 5%覆盖率≥4500 页；
匹配:爱普生 L3118、L3119、L3156、L3256等。
	盒
	95

	38
	004墨水 红色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：A4 5%覆盖率≥6000 页；
匹配:爱普生 L3118、L3119、L3156、L3256等。
	盒
	95

	39
	004墨水 黄色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：A4 5%覆盖率≥6000 页；
匹配:爱普生 L3118、L3119、L3156、L3256等。
	盒
	95

	40
	004墨水 蓝色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：A4 5%覆盖率≥6000 页；
匹配:爱普生 L3118、L3119、L3156、L3256等。
	盒
	95

	41
	废墨收集垫
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]1.尺寸：≥75*60*47mm；
2.腔体容积：≥48.7mL；
3.匹配:爱普生 L3118、L3119、L3156、L3256等。
	个
	130

	42
	色带架
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK2]1.适用：LQ300kh针式打印机；
2.带芯规格：≥12.7m*12.7mm；
3.接口模式：左扭；
4.颜色：黑色。
	个
	45

	43
	色带芯
	1.适用：LQ300kh色带; 
2.带芯规格：≥12.7m*12.7mm; 
3.颜色：黑色。
	个
	25

	44
	Q2612A硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥2000页； 
匹配：佳能2900、佳能3000等。
	个
	448

	45
	925硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页；
匹配：佳能LBP6030硒鼓等。
	个
	518

	46
	GI-81墨水 黑色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥6000页；
匹配；佳能 G1831等。
	盒
	95

	47
	GI-81墨水 红色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥7000页；
匹配：佳能 G1831等。
	盒
	95

	48
	GI-81墨水 黄色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥6000页；
匹配：佳能 G1831等。
	盒
	95

	49
	GI-81墨水 蓝色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥6000页；
匹配：佳能 G1831等。
	盒
	95

	50
	CC388A硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK3]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500 页；
匹配：HP P1106:、HP1108、HP1108Plus等。
	个
	602

	51
	103A硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 1500 页；
匹配HP Laser MFP 103a等。
	个
	672

	52
	CF228硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 3000 页；
匹配: HP M403d等。 
	个
	931

	53
	46彩色墨盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥ 750 页；
匹配 HP2020 /2029等。
	盒
	98

	54
	46黑色墨盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥ 1500 页；
匹配 HP2020 /2029等。
	盒
	91

	55
	[bookmark: OLE_LINK7]C7115A硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 2500 页；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]匹配 HP 1000、 HP1200、 1200n、等。
	个
	82.6

	[bookmark: _Hlk227933401]56
	803墨盒黑色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥ 165 页；
匹配：HP 1112 等。
	盒
	180

	57
	803彩色墨盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥ 155 页；
匹配：HP 1112 等。
	盒
	190

	58
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]CF280A硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥3000页
匹配HP M401d、M425dn、M425dw等。
	个
	1148

	59
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]W1110A硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页；
匹配HP136W、HP136A等；
	个
	553

	60
	CF 510A黑色硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK16]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 1100 页。
匹配HP M180n等。
	个
	581

	61
	CF513A红色硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 900 页。
匹配HP M180n等。
	个
	686

	62
	CF511A青色硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 900 页。
匹配HP M180n等。
	个
	686

	63
	CF512A黄色硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 900 页。
匹配HP M180n等。
	个
	686

	64
	802黑色墨盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥360页。
匹配：HP1000等。
	盒
	175

	65
	802彩色墨盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥300页。
匹配：HP1000等。
	盒
	185

	66
	118A粉盒黑色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页。
匹配:HP178nw、HP150a等。
	个
	476

	67
	118A粉盒黄色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1000页。
匹配:HP178nw、HP150a等。
	个
	490

	68
	118A粉盒红色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1000页。
匹配:HP178nw、HP150a等。
	个
	490

	69
	118A粉盒蓝色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1000页。
匹配:HP178nw、HP150a等。
	个
	490

	70
	805墨盒黑色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥120页。
匹配:HP1240、1212、2330、2332等
	个
	98

	71
	805墨盒彩色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照常规行业标准，可打印页数：≥100页。
匹配:HP1240、1212、2330、2332等
	个
	105

	72
	CE278A硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥2000页。
匹配:HP1566等。
	个
	994

	73
	CT203553粉盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥6000页。
匹配:富士胶片2350NDA 等。
	个
	195

	74
	CT351309硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK24]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥50000页 。
匹配:富士胶片2350NDA 等。
	个
	952

	75
	定影组件（16）
	[bookmark: OLE_LINK23]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥100000页。
匹配:富士胶片2110机型等。
	套
	420

	76
	定影组件（17）
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥100000张。
匹配:富士胶片2350NDA机型等。
	套
	450

	77
	CT202873粉盒
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥6000张；
匹配:富士胶片S2110等。
	个
	290

	78
	CT351007硒鼓
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥50000张；
匹配:富士胶片S2110等。
	个
	910

	79
	PD-255硒鼓
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥ 1600页；
匹配：奔图P2555等。
	个
	308

	80
	CTL-2165K粉盒黑色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥2000页；
匹配:奔图CP2165DNA打印机等。
	个
	490

	81
	CTL-2165C粉盒青色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页；
匹配:奔图CP2165DNA打印机等。
	个
	448

	82
	CTL-2165M粉盒红色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页；
匹配:奔图CP2165DNA打印机等。
	个
	448

	83
	CTL-2165Y粉盒黄色
	在A4幅面，5%覆盖率下，按照ISO/IEC 19752标准测试，可打印页数：≥1500页；
匹配:奔图CP2165DNA打印机等。
	个
	448

	84
	交换机（1）
	1.端口数量：≥5口；
2.上行端口速率：≥千兆；
3.外壳材质：金属；
	个
	126

	85
	交换机（2）
	1.端口数量：≥8口；
2.上行端口速率：≥千兆；
3.外壳材质：金属；
	个
	182

	86
	无线路由器
	1.无线速率：≥3000M；
2.WAN接入口：千兆网口；
3.网口数量：4个；
4.频段：双频；
5.功能：支持上网行为管理等。
	台
	196

	87
	六类网线
	1.传输速度：千兆速率；
2.材质：无氧铜芯，聚乙烯绝缘；
3.整箱长度：≥305m；
4.线径：≥0.57mm。 
	箱
	845

	88
	网络钳
	1.品名：七类网线钳；
2.材质：冷轧板；
3.产品功能：剪线/剥线/压制水晶头；
4.压孔：8P/6P；
5.功能：具有锁定功能等。
	把
	91

	89
	网络直通头
	1.接口：RJ45转RJ45；
2.接口材质：针芯镀金；
	颗
	14

	90
	水晶头
	1.外壳：环保PC; 
2.品名：六类千兆水晶头；
3.接口：RJ45标准接口；
4.接触铜片：三叉芯片；
5.包装：1盒100颗。
	盒
	240

	91
	有线网卡
	1.连接方式：有线；
2.接口：PCI-E；
3.速率：1000M。
	个
	63

	92
	无线网卡
	1.连接方式：无线；
2.接口：USB；
3.频率范围：2.4GHz/5GHz;
4.无线速率：≥867M（5G）+400M(2.4G);
5.天线：内置。
	个
	140

	93
	显示器（1）
	1.屏幕尺寸：≥21.5英寸；
2.分辨率：≥1920*1080；
3.电源类型：外接电源；
4.接口：VGA\HDMI；
5.屏幕比例：16：9。
	台
	630

	94
	显示器（2）
	1.屏幕尺寸：≥23.8英寸；
2.分辨率：≥1920*1080；
3.电源类型：外接电源；
4.接口：VGA\HDMI；
5.屏幕比例：16：9。
	台
	728

	95
	条码打印机
	1.支持 ：热转印；
2.打印宽度：≥104mm打印宽度；
3.打印速度：≥152mm/s；
4.打印分辨率：≥203dpi；
5.功能：带切刀；
	台
	1365

	96
	热敏打印机
	1.材质：ABS；
2.尺寸：≥184*143*133mm；
3.打印速度：200mm/s；
4.装纸宽度：≥58mm；
5.打印宽度：≥48mm; 
6.功能：带切刀。
	台
	308

	97
	固态硬盘（1)
	1.容量：≥120GB；
2.接口：SATA；
3.读取速度：≥540MB/s，
4.质保：≥三年直接换新，不收原硬盘。
	块
	273

	98
	固态硬盘（2）
	1.容量：≥240GB；
2.接口：SATA；
3.读取速度：≥540MB/s，
4.质保：≥三年直接换新，不收原硬盘。
	块
	455

	99
	固态硬盘（3）
	1.容量：≥480GB；
2.接口：SATA；
3.读取速度：≥540MB/s，
4.质保：≥三年直接换新，不收原硬盘。
	块
	780

	100
	固态硬盘（4）
	1.容量：≥1TB；
2.接口：SATA；
3.读取速度：≥540MB/s，
4.质保：≥三年直接换新，不收原硬盘。
	块
	1560

	101
	移动硬盘（1）
	1.容量：≥1TB；
2.接口：USB3.2Gen1；
3.外壳：铝合金散热；
4.读写速度：≥150MB/s；
5.质保：≥三年质保。
	块
	910

	102
	移动硬盘（2）
	1.容量：≥2TB；
2.接口：USB3.2Gen1；
3.外壳：铝合金散热；
4.读写速度：≥150MB/s；
5.质保：≥三年质保。
	块
	1950

	103
	内存条（1）
	1.容量：≥8GB台式机；
2.内存频率：≥2400/2666MHz；
3.DDR代数：DDR4。
	条
	598

	104
	内存条（2）
	1.容量：≥16GB台式机；
2.内存频率：≥2600/3200MHz；
3.DDR代数：DDR4。
	条
	975

	105
	计算机主机电源
	1.类型：ATX电源；
2.风扇：≥12CM；
3.额定功率：300W-500W；
4.电压范围：150-264V。
	个
	280

	106
	CPU风扇
	1.电源接口：3pin；
2.散热方式：风冷；
3.兼容接口：AMD平台以及Intel平台。
4.含散热器、导热膏等。
	个
	56

	107
	USB脚踏开关
	1.开关类型：机械开关；
2.产品材质：金属塑料混合；
3、长度：≥3米。
	个
	63

	108
	打印机数据线（1）
	1.材质：环保PVC；
2.线长：≥1.5米；
3.屏蔽类型：双屏蔽；
4.接口：USB2.0。
5.线径：≥4.5mm。
	条
	18.2

	109
	打印机数据线（2）
	1.材质：环保PVC；
2.线长：≥3米；
3.屏蔽类型：双屏蔽；
4.接口：USB2.0。
5.线径：≥4.5mm。
	条
	21

	110
	打印机数据线（3）
	1.材质：环保PVC；
2.线长：≥5米；
3.屏蔽类型：双屏蔽；
4.接口：USB2.0。
5.线径：≥4.5mm。
	条
	35

	111
	手写板
	1.产品尺寸：≥长142mm*宽140mm；
2.电阻式：感应方式；
3.数据接口：USB；
4.功能：手写混合识别，支持语音校对等。
	个
	168

	112
	音响
	1.供电：USB; 
2.具备：前置耳机孔，
3.音频输入：AUX输入；
4.信噪比：≥80dB（A）
	对
	112

	113
	U盘（1）
	1.容量：≥4GB;
2.读取速度≥20MB/s; 
3.接口：USB2.0; 
4.质保:只换不修≥五年质保；
5.钥匙孔:有钥匙孔。
	个
	45.5

	114
	U盘(2)
	1.容量：≥32GB;
2.读取速度≥20MB/s; 
3.接口：USB3.0; 
4.质保:只换不修≥五年质保；
5.钥匙孔:有钥匙孔。
	个
	65

	115
	U盘(3)
	1.容量：≥64GB;
2.读取速度≥20MB/s; 
3.接口：USB3.0; 
4.质保:只换不修≥五年质保；
5.钥匙孔:有钥匙孔。
	个
	156

	116
	U盘(4)
	1.容量：≥128GB;
2.读取速度≥20MB/s; 
3.接口：USB3.0; 
4.质保:只换不修≥五年质保；
5.钥匙孔:有钥匙孔。
	个
	260

	117
	U盘(5)
	1.容量：≥256GB;
2.读取速度≥20MB/s; 
3.接口：USB3.0; 
4.质保:只换不修≥五年质保；
5.钥匙孔:有钥匙孔。
	个
	390

	118
	键盘
	1.连接方式：USB有线键盘；
2.重量：≥500g。
	个
	56

	119
	鼠标
	1.接口：USB2.0；
2.线长：≥1.4M；
3.分辨率：≥1600DPI；
4.工作方式：光电鼠标。
	个
	56

	120
	高拍仪
	1.像素：全摄像头≥1600万高清;
2.图像色彩：RGB24全彩;
3.拍摄幅面：A3，A4及以下幅面;
4.副摄像头：≥500万高清;
5.分辨率：2592*1944;
6.拍照速度：1秒;
7.连接方式：USB传输数据与供电。
	台
	2405

	121
	点验钞机
	1.点钞币种：人民币；
2.点钞机等级：≥B类；
3.功能：混点/金额合计/分版/计数/预置/累加/自检故障；
4.点钞速度：≥1000张/分钟；
5.噪音：≤60分贝。
	台
	2450

	122
	身份证阅读器
	1.技术标准：符合身份证阅读器通用技术要求；
2.天线能量输出：天线表面电磁强度≤7.5A/m rms;天线表面法线方向最大阅读距离处电磁强度（Hmax≥1.5A/m rms)；
3.保密模块：身份证核查系统专用模块；
4.阅读时间：＜1S;
5.读卡距离：0-3CM；
6.接口：USB2.0;  
7.平均无故障工作时间：＞5000h。
	台
	1625

	123
	条码扫描枪
	1. 扫描能力：激光光源，扫纸质一维码。
2.连接与供电：USB 有线连接，即插即用，无需额外供电。
3.物理规格：尺寸≥ 172×93×70mm，重 ≥200g。
4.性能：扫描速度约 200 次 / 分钟，读取仰角 45 度，支持蜂鸣提示
	台
	300

	124
	条码扫描器
	1. 扫描能力：CMOS 影像式，白光 LED补光，可扫一维 + 二维码。
2.支持码制：EAN-13/8、Code 39/128、QR Code、PDF417、Data Matrix 等。
3.精度：一维码≥5mil，二维码≥10mil。
4.支持介质：纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕。
5.工作模式：支持感应、手动、连续三种模式；长按 3 秒顶部按键可切换 “仅一维” 或 “一维 + 二维” 模式
	台
	460

	125
	USB延长线
	1.材质：环保PVC；
2.线长：≥5米；
3.屏蔽类型：双屏蔽；
4.接口：USB2.0。
5.线径：≥4.5mm。
	条
	30

	126
	多功能寻线仪
	1. 寻线、对线、测线
2. 可测长度线缆类型：2芯电话线、4芯电话线、8芯非屏蔽线、8芯屏蔽线
3. 传输距离：寻线距离≥200米
	个
	180

	127
	复印感光鼓
	适用于复印机富士胶片Apeos 2561
	个
	1799

	128
	复印粉盒
	适用于复印机富士胶片Apeos 2561
	个
	799

	运维服务

	1.供应商提供桌面运维服务及硬件设备维修，包含故障报修处理、系统重装/优化、软件安装/卸载、驱动更新、硬件检测、故障定位、配件维修/更换、定期主动巡检、隐患排查、巡检报告提交及应急服务等。

	2.供应商提供2名驻场技术人员，在本项目服务期间365天（包含法定节假日）常驻医院现场工作，提供打印机耗材配送、硬件设备维修及桌面运维服务，工作时间8：00－17：30 上班制，17：30－次日8：00 值班制（8：00－17：30 保证2人在岗，其余时间由供应商自行对拟派的技术人员值班和排班，人员薪酬、值班、社保等所有费用含在投标报价中，采购人不额外支付）。

	3.驻场技术人员应严格保证正常上班时间常驻医院，包括值班人员的值班驻守。严格遵守医院相关管理制度，遵守信息中心电脑、打印终端管理制度、信息安全管理制度和信息中心工作人员管理制度。
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